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ANSICHT Punktuelle Auflagefläche an der Geräte-Unterseite der Compact A

Die COMPACT A arbeitet nach dem zerstö-

rungsfreien Prinzip der Dielektrizitätskonstan-

ten- bzw. Hochfrequenz-Messung und wird 

nur auf das Messgut aufgelegt, somit können 

in kurzer Zeit viele Messungen durchgeführt 

werden. Der Feuchtigkeitsgehalt kann sofort 

abgelesen werden. Ein Einschlagen von Elektro-

den ist nicht erforderlich. Feuchtigkeitswerte in 

Holzstärken bis 40 mm können erfasst werden.

Besonders geeignet für Maler, Innenausbauer, 

Parkettverleger und Möbelschreiner.

MESSBEREICH 

HOLZFEUCHTE 

 5 – 45 % (atro)

EIGENSCHAFTEN 

Direkte Anzeige der Holzfeuchte in Gew.-% 

Messwertkorrektur nach Holzart bzw. 

 Holzwerkstoff über Holzsorten-Einsteller  

 von 1 bis 10

Gehäuse: 170 [L] x 35 [B] x 35 mm [H]

HYDROMETTE
COMPACT A

ANWENDUNG 

Zerstörungsfreie 

Holzfeuchtemessung 

mit der Compact A
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